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1. 송풍기의구성및기능

○ 주요 구성 : 모터(Motor), 임펠러(Impeller), 케이스(Case)

○ 기능 : 임펠러(Impeller)의 회전운동에 의해 외기를 공급하거나

내기를 배출함으로써 기기를 열적인 측면에서 안정화

○ 제품 : SEMIKRON社 SKF16A-230-01, NMB社 5915PC-22T-B30 등
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더미텍스트

2. CGID 절차

○ 일반규격품(Commercial Grade Item)

안전관련설비 적용 안전 등급 및 등급별 규격에 따라 설계,제작되지 않은 품목

(원자력안전위원회 고시 제2018-02호 부적합사항의 보고에 관한 규정)

○ 기술평가(Technical Evaluation)

모기기의 안전 등급, 품질 등급, 안전 기능 검토, CGID 대상 품목의 안전 기능 분석

고장모드영향평가(FMEA), 필수특성 선정, 표본 선정, 적합성 확인 방법 도출 과정

○ 필수특성(Critical Characteristics)

일반규격품이 의도된 안전기능을 수행할 수 있음을 보장하기 위하여 확인되어야 하는

주요 설계, 재료 및 성능 특성(EPRI 3002002982)



더미텍스트

3. 필수특성선정

고장모드 영향분석 필수특성

임펠러 구속 의도된 풍량(Air Flow) 공급/배출이 어려움 풍량, 회전수

베어링 고착/마모 상동 풍량, 소음

회전부 손상 상동 풍량

○ 기계적 측면의 고장모드

고장모드 영향분석 필수특성

전원부 손상 전원공급이 안되거나 불규칙적임 풍량, 소비전력

절연내력 저하 주변 회로 부품 및 시스템에 영향 절연저항, 내전압

○ 전기적 측면의 고장모드



4. 풍량(Air Flow) 특성시험

○ AMCA-210 ○ KS B 6311



4. 풍량(Air Flow) 특성시험

○ Air Flow : 송풍기가 단위 시간 당 흡입한 기체의 양

○ 규정된 시험조건에서 온도, 대기 밀도, 압력, 공기밀도 등을 측정하여

유량을 계산하면 주어진 압력에서 Air Flow 특성을 도출 가능

○ Code & Standard에서 다양한 시험방법을 제시하고 있으나

각각의 구체적인 판정기준에 대해서는 규정하고 있지 않음

→ 시험결과에 대한 평가는 제작사의 기술 규격서에 의존

< Free Inlet and Outlet 시험방법(예)>



5. 불합격사례및시사점

○ 수시로 변하는 특성 커브

○ 시험 실패 → 제조사 문의, 조사

→ 계획서 개정 → 시험 실패(반복)

○ 제작사 별 생산 시기에 따른

여러 버전의 특성 곡선을 보유



5. 불합격사례및시사점

○ 공차에 대한 사전검토

→ 제작사 규격서에 Air Flow 특성에 대한 공차(Tolerance)를 명시하지 않을 뿐 아니라

이에 대한 서면 제시를 어려워함 (측정 환경에 민감)



6. 정리

1. 송풍기 CGID 시 필수특성은 FMEA 수행을 통해 도출

2. 대표적 필수특성인 Air Flow는 AMCA/KS 기술기준을 적용

3. 송풍기 기술평가 시 다음사항에 유의

- 시험 전 제작사와 협의하여 최신의 특성 곡선 확보

- 공차에 대한 충분한 피드백 및 검토

- 기존 시험 데이터 분석, 예비시험 등 결과 예측 필요
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